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Sistema di protezione contro gli uccelli adattabile alle più diverse condizioni ambientali.

rete NETo 
PROTEGGI IL TUO PATRIMONIO!
Picioni stornoCorvi torta passero

ecopic@bluewin.ch Scheda di installazione e scheda tecnica su www.ecopic.chwww.ecopic.ch

gabbiano Corvino PALOMBO gabbiani

effetto
A maglia quadrata, le reti di 
protezione dai volatili sono 
concepite per proteggere zone 
volumetriche.

PROTezione

- Tetti spioventi
- Soffitti
- Cortili interni
- Campanili
- Balconi
- Alberi
- Interno dei parcheggi
- Strutture metalliche di locali industriali ...

carateristiche 

generiche
- Durata nel tempo
- Ecologico
- Discreto
- Economico

DESCRIzione
Reti a maglie quadrate in polietilene ad alta densità, 
annodate e trattate anti UV nella massa.
Chimicamente inerti, non deteriorabili, estremamente 
resistenti alle diverse condizioni climatiche e a una 
vasta gamma di prodotti chimici.

Resistenza a partire da 430 Kg/m2.
Queste reti non sono anti-caduta
Le reti anti caduta rispondono a norme diverse molto 
precise.
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posa
Stabilire il numero di tasselli e tiranti da utilizzare 
facendo prima uno schizzo.
Fissare il perimetro con tasseli
distanti 50 cm l'uno dall'altro e gli angoli con 
tasselli ad alta resistenza (vd. pag. 27)

Passare il cavo inox nell'occhiolo dei tasselli, 
tendendolo con l'aiuto di tiranti (1/10 metri).

Fissare il cavo ai tiranti con l'aiuto di morsetti.

Graffettare ogni maglia della rete al cavo inox 
graffettando i punti con l'apposito altrezzo.
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rete

reti maglia 50 standard - nera
Ref. Design ConD.

NET109 Rete 5x5 Metri** 25 M2

Accessori per reti
chiusura lampo

®

Per consentire l'accesso a determinate zone 
dopo la posa della rete.
Pronta da posare (pre-forata) da fissare con delle 
graffette.

NET103 Rete 10x10 Metri** 100 M2

NET104 Rete 20x20 Metri** 400 M2

NET110 Rete 10x100 Metri** 1000 M2

rete maglia 19 standard - nera

Ref. Design ConD.

NET111 Rete 5x5 Metri** 25 M2

NET101 Rete 10x10 Metri** 100 M2

NET102 Rete 20x20 Metri** 400 M2

NET112 Rete 10x100 Metri** 1000 M2

NET108 Rete 5x5 Metri** 25 M2

NET106 Rete 10x10 Metri** 100 M2

NET117 Rete 20x20 Metri** 400 M2

NET114 Rete 5x5 Metri** 25 M2

NET105 Rete 10x10 Metri** 100 M2
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Codice DESCRIZIONE CoNF CONF.:

Ref.: Design.: ConD.: ConF.:

ConF.:

ConD.: Ref.: Design.: ConD.:

Ref.: Design.: ConD.:

PINZATRICE A RETE Tasselli

Corda tenditori

cavo inox tasselli

Net Baton pinze

Clip a raggio Pitons da colpire

0,50 M

1 M

2 M

0,50 M

1 M

2 M

NET021 500Fixnet®

NET022 500Fixnet® Ready

Unità

Unità

Unità

Codice DESCRIZIONE 

NET115 Corda 3 M 1 kg o 250 m Unità
Ref.: Design.: 
NET016    Tenditore inox M6

Codice: DesCRIZIONE ConF.: 
NET007A Cavo 2mm 7/7 Inox  50 M

NET020A Cavo 2mm 7/7 Galva 50 M

100
Codice: Descrizione 
NET040 Zinco Piton 40 

10
Ref.: Design.: 
NET017 Sacco a rete NET018 10Etriers Inox

NET101B UnitàClips poutrelles 
3-10 MM galva

Ref.: Design.: ConD.: 
NET079 Crochet filet 5,5 CM Unità

NET080 Crochet filet 4,8 CM Unità

Materiale: Policarbonato vergine 
100% trattato anti-UV in massa.

- Dimensioni: 30 x 35 mm
- Spessore: max 10 mmQuesto è lo strumento standard usato per fissare 

la rete al cavo.

Progettato per l'uso rapido con una sola mano, è 
imperativo fissare ogni punto al cavo della rete.

I punti metallici anelli sono confezionati in 
confezioni da 1000 pezzi.
Your feedb

I perni tassellati sono utilizzati come fissaggio 
standard degli angoli delle reti, possono anche 
servire per sostenere i cavi trasversali delle reti 
grandi.

Corda in polietilene per rete, colore nero.
I tenditori per occhielli e ganci vengono utilizzati 
per tendere il cavo di rete.

Un cavo 7/7 da 2 mm è il cavo portante 
standard per le reti di protezione degli uccelli.
Unisce resistenza e flessibilità.
En acier inoxydable / galva. 

Questi elementi di fissaggio possono essere 
avvitati direttamente nel legno o nella pietra con 
un tappo di nylon.

Le Griglie da incastonare sono utilizzate per 
collegare il cavo al tenditore.

In acciaio inox, vengono utilizzati per collegare il 
cavo al tenditore.

Consente il fissaggio del cavo a un IPN metallico 
(3 - 7 mm) senza forare.

Gancio a rete da 4,8 cm per colpire in materiali 
solidi (cemento, mattoni, pietra naturale).
Verificare la compatibilità del supporto con il 
calcestruzzo.

NET303 Rete 10x10 Metri 100 M2

NET310 Rete 10x100 Metri 1000 M2

NET301 Rete 10x10 Metri 100 M2

NET312 Rete 10x100 Metri 1000 M2

M1 M1

CERTIFICATO N nº 18534-14 SU RICHIESTACERTIFICATO N nº 18534-14 SU RICHIESTA

** RETI NON CLASSIFICATE M1

PRONT

NET101C UnitàClips poutrelles 
10-15 MM galva

NET107 Rete 10x100 Metri** 1000 M2 NET113 Rete 10x100 Metri** 1000 M2
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NET140NET140NET140   Cer. lamp.Cer. lamp.Cer. lamp.   PPPIETRAIETRAIETRA 

NET141NET141NET141   Cer. lamp.Cer. lamp.Cer. lamp.   PPPieieieTRA TRA TRA 

NET142NET142NET142   Cer. lamp. PPPIETRAIETRAIETRA 

NET143 Cer. lamp. NERO 

NET144 Cer. lamp. NERO 

NET145 Cer. lamp NERO

NET140 Cer. lamp. PIETRA

NET141 Cer. lamp. PieTRA 

NET142 Cer. lamp.PIETRA
 UTILIZZARE

Codice DESCRIZIONE CoNF
NET031      Pit alla cavi M6 ape Unità

NET032 Pit alla cavi M6   Unità

NET033 Pit  alla cavi M6 Inox Unità

Codice DESCRIZIONE CoNF

NET132 Ancora di plastica (6MM) 100




